


Moteur Systeme hydraulique

- Cummins L9, 6 cylindres, 350 CV Stage V
- Ventilateur réversible grande capacité
- Radiateur forestier grande mailles

- Distributeurs Parker K220 et L90
- Systeme control IQAN 10” MD4
- Pompe d’équipement 145 cc (175 cc en

option)
- Pompe rotation hydrostatique 90 cc
- Pompes d’avancement hydrostatiques

2 x 90 cc
- Pompe à vide réservoir hydraulique
- Pompe électrique remplissage gasoil
- Rotation 360° continue de la cabine

En option: Pompes auxiliaires 45cc, 60cc ou 71cc
pour disque, broyeur ou tête d’abattage, cabine
auto-nivelante…

Cabine

- Certification ROPS/FOPS/OPS
- Certification CE pour l’Europe
- 3 sorties de secours
- Vitres Lexan 32 mm
- Climatisation automatique
- Phares LED

En option: caméra arrière, ceinture 4 points…

Chenilles Grue

- Chenille 600 mm simple arêtte

En option: 600 mm double barrette, 700 mm simple
barrette, 700 mm double barrette…

- Grue Feller Buncher 7,3 m

En option: grue abatteuse 9,5 m, grues combinés
FB-Abatteuse…

DIMENSIONS ET POIDS

MODÈLE TN725D TL725D TN735D TL735D

A 3,37 m 3,78 m 3,51 m 3,91 m

B 0,68 m 0,72 m 0,82 m 0,77 m

C 2,86 m 2,97 m 2,99 m 2,97 m

D 4,67 m 4,67 m 4,67 m 4,67 m

E 1,76 m 1,76 m 1,76 m 1,76 m

F 7,23 m 7,23 m 7,23 m 7,23 m

Poids à partir de 25.315 kg 28.093 kg 26.676 kg 29.529 kg




