


Motor Sistema hidráulico

● Cummins L9, 6 cilindros, 350 CV Stage V
● Ventilador reversible gran capacidad
● Radiador forestal grandes mallas

● Distribuidor Parker K220 y L90
● Sistema de control IQAN 10” MD4
● Bomba implemento 145 cc (175 cc en

opción)
● Bomba rotación hidrostático 90 cc
● Bomba traslación hidrostática 2 x 90 cc
● Bomba de vacío hidráulica
● Rotación 360° contínua de la de la cabina

En opción: Bombas auxiliares 45cc, 60cc o 71cc para
el disco, desbrozadora o cabezal procesador, cabina
autonivelante…

Cabina

● Certificación ROPS/FOPS/OPS
● Certificación CE pour l’Europe
● 3 salidas de emergencia
● Cristales Lexan 32 mm
● Climatización
● Focos LED

En opción: cámara trasera, cinturón 4 puntos…

Tren de rodaje Grúa

● Orugas 600 mm simple arista

En opción: 600 mm doble arista, 700 mm simple
arista, 700 mm doble arista…

● Grúa Feller Buncher 7,3 m

En opción: grúa procesadora 9,5 m, grúas
combinadas Taladora-Procesadora…

DIMENSIONES Y PESO

MODELO TN725D TL725D TN735D TL735D

A 3,37 m 3,78 m 3,51 m 3,91 m

B 0,68 m 0,72 m 0,82 m 0,77 m

C 2,86 m 2,97 m 2,99 m 2,97 m

D 4,67 m 4,67 m 4,67 m 4,67 m

E 1,76 m 1,76 m 1,76 m 1,76 m

F 7,23 m 7,23 m 7,23 m 7,23 m

Peso a partir de 25.315 kg 28.093 kg 26.676 kg 29.529 kg


